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Widok budynku od północnego-zachodu 
 



9. Opis 

Budynek narożny w ciągu zwartej zabudowy, na rzucie litery L, ze ściętym narożem ujętym jednoosiowymi ryzalitami, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, nakryty płaskim 

dachem. Ściany murowane, tynkowane, detal architektoniczny wypracowany w tynku. Cokół tynkowany, wyodrębniony uskokiem, parter poziomo boniowany, zwieoczony 

wyładowanym, profilowanym gzymsem. Okna pierwszego i drugiego piętra, wsparte na gzymsie parapetowym. Pod oknami 1 piętra poziome wgłębne płyciny, ujęte kostkami 

z płycinami na licu; okna w profilowanych opaskach, zwieoczone trójkątnymi szczytami. Okna 2 piętra ujęte pilastrami, dźwigającymi pas szerokiego fryzu. Gzyms koronujący 

wyładowany podcięty profilami. 

Poziome podziały elewacji powtórzone w ryzalicie i narożu. Przyziemie gładko tynkowane, przeprute powiększonymi oknami, w narożu prostokątne drzwi ramowane opaską               

z cegły, poprzedzone schodami. Okna 1 piętra arkadowe ujęte pilastrami lub lizenami dźwigającymi proste nadproże z wyładowanym gzymsem. Górna kondygnacja ryzalitu 

analogiczna do górnego piętra elewacji. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek w średnim stanie technicznym, złym estetycznym. Zmieniona kolorystyka parteru elewacji płd. i naroża, zmieniony kształt okien i obramienie drzwi; przerwany gzyms 

na osi drzwi; uszkodzone tynki i dekoracje piętra naroża; tynki szare, zabrudzone. Wymiana części stolarki okiennej na PCV. Przy remoncie należy ujednolicid kolorystycznie 

elewacje oraz stolarkę okienną, dopasowad obramienie drzwi w narożu z pozostałą częścią budynku, dokonad konserwacji detali architektonicznych. Do zachowania: bryła 

budynku, kompozycja, podziały i dekoracje elewacji, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


