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3. Miejscowośd 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,  
OB. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY 

2. Czas powstania 
 

Około 1910 r.  

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Jedności Narodowej 62 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 59 obr. 10 
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od północnego-wschodu 
 



9. Opis 

Budynek o znacznie rozczłonkowanej bryle, złożony z pierwotnego korpusu na rzucie prostokąta wydłużonego na osi płn.-płd., w który od wsch. wpisany jest  współczesny 

segment na rzucie kwadratu poprzedzony parą wąskich, zróżnicowanych w wysokości aneksów, z których frontowy - niższy, wysunięty ryzalitowo przed lico budynku - na 

rzucie prostokąta o zaokrąglonym płn. narożem. Dach segmentu płaski, spływający na dwuspadowy dach korpusu, dachy aneksów płaskie. Ściany murowane i tynkowane, 

ściany wyższego aneksu licowane cegłą, ściana frontowa niskiego aneksu - przeszklona. Detal architektoniczny ceglany, tynkowany i wypracowany w tynku. Fasada korpusu  

ujęta pilastrami z roślinnymi głowicami. W przyziemiu osi ściany prostokątne drzwi ujęte pilastrami o analogicznych głowicach, dźwigającymi trójkątny szczyt.  Na drzwiami trzy 

okna zbliżone w osiach. Szczyt ściany konturowany gzymsem, wypełniony półkolem słonecznego dysku i promieni. Na osi wyższego aneksu - zamknięta trójkątnie facjata; 

ściana ceglana, przepruta trzema oknami; w zwieoczeniu wyładowany, tynkowany gzyms okapowy. 
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry, przebudowa w lat 70-tych XX w. Do zachowania: bryła budynku, materiały użyte do wystroju, podziały                         

i dekoracje ścian. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.  
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


