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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowośd 

K O Ł O B R Z E G 1. Nazwa 
 

DWORZEC PKP 

2. Czas powstania 
 

4 ćw. XIX w., przebudowa lata 30-te XX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kolejowa 3 
78-100 Kołobrzeg 
dz. nr 1/23 obr. 12 
 

5. Przynależnośd administracyjna 

 

województwo  zachodniopomorskie 

 

powiat  kołobrzeski 
 

gmina  Miasto Kołobrzeg 

6. Formy ochrony 
 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 04.08.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od południa 

 



9. Opis 

Budynek o znacznie rozczłonkowanej bryle, złożony z prostokątnych członów parterowych, dwukondygnacyjnych i trójkondygnacyjnej wieżyczki na rzucie wieloboku oraz 
wydłużonego, parterowego skrzydła wsch. Dachy dwuspadowe i trójspadowe rozczłonkowane trójkątnymi lukarnami i smukłymi kominami - w części wsch., dach wieżyczki 
ostrosłupowy. Ściany murowane tynkowane, detal wypracowany w tynku, w części płn. wsch. ściany ceglane; prostokątne i wieloboczne otwory okienne konturowane wąskim 
rantem i malowaną opaską. W przyziemiu wieżyczki prostokątna tablica kamienna. Dachy kryte ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę.  
Fasada - elewacja płd. wieloczłonowa: dwupoziomowa ściana hali dworca poprzedzona prostokątnym aneksem z trzema wejściami, w górnej partii przepruta półkolistym 
wielopodziałowym oknem. Po stronie zach. ściana wieżyczki z oknem w przyziemiu i tarczą zegarową z górnej kondygnacji, wydzielonej gzymsem, od wsch. - parterowy ryzalit 
z dwoma oknami. Częśd zach. fasady - dwukondygnacyjna, przepruta czterema osiami prostokątnych okien - w części zach. oraz parą prostokątnych drzwi z wysokim 
nadświetlem i par okien wielobocznych. Parter elewacji od strony torów - ceglany, przepruty okrągłołucznymi oknami; na piętrze arkadowe triforia.  
10. Wnioski konserwatorskie 
Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry, budynek po remoncie: termomodernizacja z odtworzeniem pierwotnych podziałów i uproszczeniem 

dekoracji, stolarka okien wymieniona na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, wymieniona stolarka drzwi. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały                 

i dekoracje elewacji, kształt i podziały otworów okiennych, otworów drzwi. Remonty w uzgodnieniu w Konserwatorem Zabytków. 
10. Lokalizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


